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Infoblatt zur Waageeinstellung Spirit 2

Gemessen wird nicht unten am Versteller,

sondern oben an den Knoten der Leinengabelung bei ca. 15 kg Zug.
Unabhéangig vom jeweiligen Einstellmal3 sollen

die Abstande zwischen A und B, B und C immer gleich sein!

Kleine Korrekturen
kann man vornehmen durch verstellen der Knoten unten am
Waageversteller.

Erklarung fir Einstellung Steil/Flach vom Piloten ausgesehen:
Steil — A Knoten héher, C Knoten niedriger
Flach — A Knoten niedriger, C Knoten hoher
MaB X ist die Lange der Bremshauptleine bis zum Knoten.




ManB zwischen

A/C-Knoten
GroB | Knotenbrem .
Typ Serie
e se

Spirit 2| 2.8 M;B 62cm| 10 mm flach

Spirit2| 3.3 M;B 67cm| 10 mm flach

spirit2| 3.9 | M| 72 1 45 mm flach
X cm

Spirit2| 4.6 M;B 76 cm| 16 mm flach

Spirit2| 5.7 M;B 82cm /| 20 mm flach

Spirit2| 6.8 M;B 92cm | 16 mm flach

spirit2| 8.0 | MaB | 102 1 o5 im flach
X cm

spirit2| 9.3 | M3 | 1101 o5 im flach
X cm

spirit2| 10.7 | M2 | 116 1 o4 mm flach
X cm

spirit2| 12.2 | MaB | 1271 o im flach
X cm

Spirit 2| 14.2 MaB | 135 24 mm flach
X cm

Spirit2| 16.5 MaB | 149 8 mm flach
X cm
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Flach Steil



